FD-3 / FD-4
Imprimantes inox
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PERIPHERIQUES D'ENCAISSEMENT

Adaptibilité et polyvalence

« Innovantes, robustes et fonctionnelles

« Carrosserie inox hrusﬁé de tres haute qualité
« [mprimante matricielle 76 mm : FD-3

« [mprimante thermique 80 mm : FD-4

« Alimentation et réseau Ethernet intégrés




Periphériques d'encaissement
FD-3 et FD-4 imprimantes inox

Caracteristiques : Imprimantes intelligentes

Parameétrage simplifié avec le logiciel Schultes

FD-3 : imprimante matricielle :
IP Device Manager

- Rapide et taille de caractere paramétrable
- Papier 76 mm de large

- Chargement papier systeme auto load

- Longue durée de vie de I'encreur

Carrosserie en inox parfaitement adaptée a une
utilisation en milieu hostile

FD-4 : imprimante thermigue Positionnement a plat ou mural (gn option)

- Ultra rapide
- Papier 80 mm de large
- Chargement papier par fermeture du capot

Utilisable comme imprimante ticket / facture
pour plusieurs systemes d'encaissement
modulaire de la gamme Schultes et les prises

/ o, L de commandes a distance radio T-Handy 5-580
Reseau Ethernet : vitesse et fiahilité |

Compatibles avec les systémes d'encaissement

Schultes comme imprimante de préparation ~ Données techniques :
Signal sonore Dimensions: W 143 x L165 x P 250
Batterie et mémoire intégrées de grande _- Pﬂids : 3,8kg

capacité pour 1a sauvegarde des commandes
| i | Alimentation: 230V /50Hz

Différents types de ticket : chainé, simple, | .

addition, double, etc... Consommation : max. /0 W
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